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Das Ergebnis nach vier Generationen Loox 
LED-Licht ist deshalb nicht einfach eine  
Weiterentwicklung, sondern eine neue Stufe. 
Unsere Entwicklung hat sich beschleunigt.  
Weil sich die Welt beschleunigt, und weil die 
Anforderungen unserer Kunden genauso 
schnell wachsen.

Rund 100.000 Stunden haben wir uns mit
LED-Licht beschäftigt, haben entwickelt und
geforscht, mit vielen Partnern in Handwerk 
und Industrie wertvolle Gespräche geführt – 
und eine Menge gelernt. Der Markt verlangt 
digitale Antworten. 



Die Essenz unserer Erfahrung hat deshalb 
auch ein neues Gesicht.��

Es sind immer die 
gleichen Fragen, 
die uns antreiben. 

Wie geht es noch einfacher? 
Wie geht es noch besser? 
Wie geht es noch intelligenter?

Die 
Essenz
aus 
vier 
Generationen.

5
Willkommen bei Loox5.

Loox / 5



Einfach.
Logisch.
Linear.
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Schalten.
Dimmer 
für Unterbau- 
montage

Druckschalter

Sensorschalter

Verteilen.Versorgen.

Netzteil 6-fach-Verteiler 
ohne Schaltfunktion

6-fach-Verteiler 
mit 3-fach  
Schaltfunktion

Beleuchten.
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Lob der  
klaren Linie.
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Vernetzen.

Vernetzen & Verteilen.

Häfele  
Connect Mesh 
App

Häfele  
Connect Mesh  
Fernbedienung

Häfele  
Connect Mesh  
Möbelschalter

Häfele  
Connect Mesh  
Bewegungsmelder 

Häfele  
Connect Mesh 
Wandtaster

6-fach-Verteiler 
mit 3-fach  
Schaltfunktion

6-fach-Verteiler  
ohne Schaltfunktion

Häfele Connect Mesh 
6-fach-Verteiler

LE
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Multi-Weiß- 
Adapter

RGB- 
Adapter

LE
D

 2
09

1
m

ul
ti-

w
ei

ß

LE
D

 2
07

0
m

ul
ti-

w
ei

ß

LE
D

 2
08

0
R

G
B

LE
D

 2
03

4
Fl

ex
ib

le
 L

eu
ch

te

Erweitern.

U
S

B
-L

ad
es

ta
tio

n 
ES

C
 2

00
1 

Diese Übersicht zeigt einen 
symbolischen Aufbau des 
Loox5-Systems um hiermit 
seine Vielseitigkeit darzu- 
stellen.

Ein wesentlicher Vorteil des 
Systems ist das Anstecken 
verschiedener Verteiler an 
ein Netzteil nacheinander in 
einer Linie (Box-to-Box).

Alle hier gezeigten Kompo-
nenten stehen beispielhaft 
für den jeweiligen Bereich des 
Loox5-Systems. In dieser 
Broschüre finden Sie für 
jeden Bereich eine große Aus- 
wahl weiterer Komponenten.

Loox / 11



RGB-, Multi-Weiß-, Monochrom-Licht. 
Der 6-fach-Verteiler Häfele Connect Mesh 
steuert alles. Auf einmal. Kabellos.

Intelligentes
Licht
intelligent
gelöst.

All-in-one

Die Loox5  
Lichtsteuerung.



6-fach-Verteiler Häfele Connect Mesh.

App 
Häfele Connect Mesh

Wandtaster 
Häfele Connect Mesh

Fernbedienung
Häfele Connect Mesh

Licht steuern und die Beleuch- 
tung individuell konůgurieren Ɲ  
so einfach geht’s mit dem 
Loox5-System: Alle im Haus 
verbauten Loox5-Leuchten 
„melden“ sich in der Häfele 
Connect Mesh App und 
werden in wenigen Schritten 
ins App-Interface integriert. 
Jetzt lassen sich die Leuchten 
einzeln ansteuern, dimmen,  
in der Lichtfarbe ändern oder 

ganz einfach ein- und aus-
schalten. Gleichzeitig können 
unterschiedliche Beleuch-
tungsszenarien eingestellt und 
abgespeichert werden. Die 
Bedienung kann ganz nach 
Wahl erfolgen: per App, per 
Fernbedienung, per Wand
taster oder durch weitere 
Mesh-Sensoren. Durch Inte
gration der 2-Kanal-
Schnittstelle Häfele Connect 

Mesh wird außerdem jeder 
handelsübliche Wandtaster 
mit der App kompatibel. 
Loox5. Ein modularer Vernet-
zungsbaukasten, der sich mit 
einem Wort beschreiben lässt:  
EASY.

Loox / 13
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Licht ist vielfältig. 
Überschaubare Variablen. 
Endlose Möglichkeiten.

Licht in der Küche.
Funktionalität  
bei jedem Handgriű.

Licht im Schlafbereich.
Stimmungsvolles Ambiente für 
Ruhezonen. 

Lichtfarbe 	 monochrom | multi-weiß | RGB
Lichtintensität	 Arbeitsbeleuchtung | Ambientebeleuchtung | Akzent-/Orientierungsbeleuchtung
Lichtquelle	 Lineares Licht | Punktlicht
Ausrichtung	� direkt oder indirekt | nach oben oder unten |  

nach vorne oder hinten | zur Seite
Position am Korpus	 außen | innen
Montageart	 eingelassen | aufgesetzt

Lichtfarbe multi-weiß
Lichtquelle Punktlicht
Ausrichtung nach oben
Montageart eingelassen
Beispiel LED 2091
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Licht im Stauraum.
Orientierung für  
perfekte Organisation. 

Licht im Ladenbau.
Wertigkeit für die  
Warenpräsentation.

Licht in der Küche.
Funktionalität  
bei jedem Handgriű.

Lichtfarbe monochrom
Lichtintensität Ambientebeleuchtung
Lichtquelle Lineares Licht
Ausrichtung zur Seite
Montageart seitlich aufgesetzt auf kreisförmige 
Sockelplatte hinter dem Spiegel
Beispiel LED 3040, nur 5 mm breit  
fŜr ůligrane Anwendungen

Lichtfarbe monochrom
Lichtintensität Akzent-/Orientierungsbeleuchtung
Lichtquelle Lineares Licht
Ausrichtung nach unten
Montageart eingelassen
Beispiel LED 2062 

Lichtfarbe monochrom
Lichtintensität Arbeitsbeleuchtung
Lichtquelle Lineares Licht
Ausrichtung nach unten
Montageart eingelassen, 
mehrere Streifen parallel
Beispiel LED 3048

Lichtfarbe monochrom
Lichtintensität Arbeitsbeleuchtung
Lichtquelle Lineares Licht
Ausrichtung zur Seite
Position am Korpus innen
Montageart eingelassen
Beispiel LED 3051 mit langlebiger Konststantstromtechnologie
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Nutzen Sie das Potenzial 
von Häfele Loox5 und 
kreieren Sie Möbel,  
die mehr können als 
schön auszusehen.

Beleuchten.
Sie bestimmen zu Beginn des Entwicklungsprozesses die  
Beleuchtungsaufgaben des Möbels (Mehrfachauswahl möglich)

>> Arbeitsbeleuchtung für angenehmes und sicheres Arbeiten
>> Ambientebeleuchtung zum Hervorheben, Inszenieren oder 
Emotionalisieren

>> Akzent-/Orientierungsbeleuchtung für Stauräume oder Wege
Beachten Sie dabei auch die Gesamthelligkeit des Raumes und  
die zu beleuchtenden OberŰĉchen: Eine ausreichend helle Decken-
beleuchtung oder Sonneneinstrahlung macht am Tag zwar das 
Orientierungslicht ŜberŰŜssig, nachts jedoch kann es sehr angenehm 
sein, wenn die Deckenbeleuchtung nicht genutzt werden muss und  
wenige Möbel ein Orientierungslicht bieten.
Für Sicherheit im Planungsprozess testen Sie Beleuchtung und  
OberŰĉchen oder setzen Sie helle Beleuchtung mit Dimmern ein um  
eine Ausgewogenheit von eintreűendem Licht und ReŰexion zu 
erreichen.

Der Formfaktor einer Leuchte (Linear, Punkt) und ihre Anzahl beeinŰusst 
die Flächigkeit der Ausleuchtung. Lichtfarbe, Montageart, Position am 
Korpus und Ausrichtung sind weitere Kriterien um die perfekte Leuchte 
auszuwählen.

Die Kapitelstruktur der Loox-Broschüre erleichtert den Bestellvorgang 
anhand dieses einfachen Planungsprozesses.

Licht ist planbar.
Die Beachtung weniger Planungsschritte strukturiert 
und vereinfacht die Lichtplanung im Möbel.

Erweitern.
Häfele Loox5 Netzteile versorgen nicht nur Leuchten sondern auch  
Ladestationen (induktiv und USB), Audio-Systeme sowie elektrisch 
angetriebene Klapppenbeschläge, Schiebetüren oder TV-Lifte.  
Nutzen Sie das Potenzial von Häfele Loox5. Kreieren Sie Möbel,  
die mehr können als schön auszusehen.
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Schalten.
Planen Sie Schaltanforderungen und Schalter-Positionen. Einfache mechanische 
Schalter oder komfortable Sensoren und Dimmer lassen sich mit Hilfe von  
Multi-Netzteil- oder Multi-Schalter-Boxen zu Gruppen verbinden, um Leuchten 
bequem von einer Position oder von verschiedenen Positionen aus zu bedienen.

Vernetzen.
Der 6-fach-Verteiler Häfele Connect Mesh ist das zentrale Element,  
um Monochrom-Leuchten, Multi-Weiß-Leuchten oder RGB-Leuchten einzeln  
oder gemeinsam zu steuern. 6-fach-Verteiler lassen sich miteinander  
vernetzen. Sie können per Fernbedienung, Wandtaster oder App gesteuert 
werden.

Versorgen.
Addieren Sie die Leistung aller Leuchten und weiterer Verbraucher.  
Berücksichtigen Sie bei Bedarf eventuelle spätere Erweiterungen und wählen 
Sie das Netzteil der passenden Leistungsklasse aus. Leuchten derselben 
Spannungsart oder Stromstärke können an einem gemeinsamen Netzteil 
angeschlossen werden. Konverter stehen ebenfalls zur Verfügung und sind dann 
notwendig, wenn sich Leuchten mit unterschiedlichen Spannungsarten und 
Stromstärken ein Netzteil teilen sollen.

Wählen Sie einen Verteiler für ihren derzeitigen Bedarf (mit oder ohne Schalt-
funktion oder mit Häfele Connect Mesh). Der Verteiler ist im Nachhinein einfach 
austauschbar. Sehen Sie deshalb im Möbel Zugänge zu den Versorgungsgeräten 
vor.

Verteilen.
Planen Sie die unsichtbare Leitungsführung und sehen Sie Bohrungen, Nuten  
oder Blenden vor. Ein umfangreiches Sortiment an Verlängerungsleitungen und 
Verteilern erleichtert die passende Verkabelung ihres Projekts.



BAUKASTEN 1 
LOOX5 MONOCHROM

Einspeisleitung

für Netzteile 20-90 W >> Seite 160

EU Flachstecker 833.89.002

Direktanschluss zum Schrauben 833.89.009

für Netzteil 240 W/270W >> Seite 161

DE Schuko-Stecker 833.89.258

Direktanschluss zum Schrauben 833.89.265

Netzteil Loox5

>> Seite 165

20 W 833.95.000/001

40 W 833.95.002

60 W 833.95.003

>> Seite 166

20 W 833.95.008/009

40 W 833.95.010

90 W 833.95.011

>> Seite 167

240 W 833.95.012

270 W 833.95.022

Steuerungen Connect Mesh für Connect 
Mesh

>> Seite 122

2-Kanal-Schnittstelle 850.00.046

Möbelschalter 850.00.952

Bewegungsmelder 850.00.953

  Bewegungsmelder 12 V 850.00.954

  Bewegungsmelder 24 V 850.00.955

Wandtaster 850.00.041

Fernbedienung 850.00.040

4-Kanal-Schnittstelle 850.00.047

Lineares Licht

Übersicht LED-Bänder >> Seite 24

ôbersicht Aluminiumproůle >> Seite 26

Punktlicht

Übersicht Punktlicht-Leuchte >> Seite 28

Nimbus Raumlicht >> Seite 102

6-fach-Verteiler Loox5 mit 
Zuleitung

optional

 >> Seite 142

ohne Schaltfunktion, max. 60 W 833.95.786

>> Seite 142

ohne Schaltfunktion, max. 120 W 833.77.839

Alle wichtigen Systemkomponenten auf 
einer Seite

18 / Loox

1. Beleuchten

6. Versorgen

Licht ist planbar.



6-fach-Verteiler

 >> Seite 142

mit Schaltfunktion, max. 60 W 833.95.748

 
>> Seite 142

mit Schaltfunktion, max. 120 W 833.77.833

 >> Seite 124

Häfele Connect Mesh,  
Bluetooth und Schaltfunktion, 
max. 60 W

850.00.042

 >> Seite 124

Häfele Connect Mesh,  
Bluetooth und Schaltfunktion, 
max. 120 W

850.00.043

Schalter Loox, modular

Sensorschalter zylindrisch, zum Einbohren,  
12 mm, silberfarben  

Weitere Farben: 
>> Seite 109

Sensorschalter, berührungslos 833.89.127

Tür-Sensorschalter 833.89.128

Bewegungsmelder 833.89.129

Dimmer, berührungslos 833.89.126

Sensorschalter quadratisch, zum Schrauben,  
40 x 40 mm, silberfarben  

Weitere Farben: 
>> Seite 111

Sensorschalter, berührungslos 833.89.136

Tür-Sensorschalter 833.89.137

Dimmer, berührungslos 833.89.135

Zuleitung für modulare Schalter Loox

>> Seite 111

2000 mm 833.89.142

Schalter Loox mit  
integrierter Zuleitung

alternativ statt  
modularer Schalter

mechanische Schalter  >> Seite 118

Türkontaktschalter, schwarz 833.89.059

Druckschalter, schwarz 833.89.108

Wippschalter, schwarz 833.89.106
Verlängerungsleitung Loox5 optional

>> Seite 146

500 mm 833.95.712

2000 mm 833.95.714

>> Seite 146

500 mm 833.95.719

2000 mm 833.95.717

USB-Ladestationen und Soundsysteme >> Seite 1042. Erweitern

3. Schalten

4. Vernetzen
mit Bluetooth® 

4. Vernetzen
mit Bluetooth® 

5. Verteilen

5. Verteilen

5. Verteilen



BAUKASTEN 2
LOOX5 MULTI-WEISS UND RGB

Einspeisleitung

für Netzteile 20-90 W >> Seite 160

EU Flachstecker 833.89.002

Direktanschluss zum Schrauben 833.89.009

für Netzteil 240 W >> Seite 161

DE Schuko-Stecker 833.89.258

Direktanschluss zum Schrauben 833.89.265

RGB-Leuchten

Lineares Licht >> Seite 24

Punktlicht >> Seite 29

Netzteil Loox5

 >> Seite 165

20 W 833.95.000/001

40 W 833.95.002

60 W 833.95.003

 >> Seite 166

20 W 833.95.008/009

40 W 833.95.010

90 W 833.95.011

 >> Seite 167

240 W 833.95.012

270 W 833.95.022

Alle wichtigen Systemkomponenten 
auf einer Seite

Multi-Weiß-Leuchten

Lineares Licht >> Seite 24

Punktlicht >> Seite 29

20 / Loox

1. Beleuchten

6. Versorgen

Licht ist planbar.



Verlängerungsleitung Loox5 optional

>> Seite 146

500 mm 833.95.712

2000 mm 833.95.714

>> Seite 146

500 mm 833.95.719

2000 mm 833.95.717

6-fach-Verteiler Connect Mesh

 >> Seite 124

mit Schaltfunktion, max. 60 W 850.00.042

 >> Seite 124

mit Schaltfunktion, max. 120 W 850.00.043

6-fach-Verteiler mit Schaltfunktion alternativ statt 
Connect Mesh

  �Schalten von MW- oder 
RGB-Leuchten ohne Adapter >> Seite 142-143

RGB-Adapter

 >> Seite 125

 RGB-Adapter 833.95.746

 RGB-Adapter 833.77.831

Steuerungen Connect Mesh

>> Seite 122

Möbelschalter 850.00.952

Bewegungsmelder 850.00.953

2-Kanal-Schnittstelle 850.00.046

4-Kanal-Schnittstelle 850.00.047

Wandtaster 850.00.041

Fernbedienung 850.00.040

  Bewegungsmelder 12 V 850.00.954

  Bewegungsmelder 24 V 850.00.955

Schalter alternativ für 
ein/aus

  �Sensorschalter/mechanische 
Schalter

>> Seite 109

Multi-Weiß-Adapter

 >> Seite 125

  Multi-Weiß-Adapter 833.95.745

 Multi-Weiß-Adapter 833.77.830

USB-Ladestationen und Soundsysteme >> Seite 1042. Erweitern

3. Schalten

4. Vernetzen
mit Bluetooth® 

5. Verteilen

5. Verteilen 5. Verteilen

4. Vernetzen
mit Bluetooth® 



22 / Loox





LO
O

X 
20

22
, H

D
E-

de
, 0

3/
22

; M
aß

an
ga

be
n 

un
ve

rb
in

dl
ic

h.
 K

on
st

ru
kt

io
ns

än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n.

LO
O

X 
20

22
, H

D
E-

de
, 0

3/
22

; M
aß

an
ga

be
n 

un
ve

rb
in

dl
ic

h.
 K

on
st

ru
kt

io
ns

än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n.

B
EL

EU
C

H
TE

N

24 / Beleuchten

VE
R

S
O

R
G

EN
VE

R
TE

IL
EN

S
C

H
A

LT
EN

VE
R

N
ET

ZE
N

ER
W

EI
TE

R
N

Arbeitsbeleuchtung >500 lx bei 500 mm Entfernung

Beleuchtungs-
stärke max. 
bei 500 mm  
Entfernung lx

LED 3052 24 V Konstantstrom   8 mm 19,2 W/m 1840 > Seite 32
LED 3051 24 V Konstantstrom   8 mm 14,4 W/m 1400 > Seite 32
LED 3048 24 V   8 mm 14,4 W/m 1320 > Seite 34
LED 3050 24 V Konstantstrom   8 mm   9,6 W/m 1010 > Seite 32
LED 2068 12 V   8 mm   9,6 W/m   955 > Seite 34
LED 3045 24 V   8 mm   9,6 W/m   955 > Seite 34
LED 2061 12 V   5 mm   9,6 W/m   860 > Seite 30
LED 3041 24 V   5 mm   9,6 W/m   860 > Seite 30
LED 3046 24 V Silikonhülle   8 mm   9,6 W/m   860 > Seite 36
LED 2077 12 V Konstantstrom   8 mm   9,6 W/m   830 > Seite 32
LED 3069 24 V COB   8 mm   8,0 W/m   620 > Seite 40

32

Ambientebeleuchtung 150 – 500 lx bei 500 mm Entfernung

Beleuchtungs-
stärke max. 
bei 500 mm  
Entfernung lx

LED 2062 12 V 8 mm 4,8 W/m 470 > Seite 34
LED 2065 12 V 8 mm 4,8 W/m 470 > Seite 34
LED 3042 24 V 8 mm 4,8 W/m 470 > Seite 34
LED 2060 12 V 5 mm 4,8 W/m 430 > Seite 30
LED 3040 24 V 5 mm 4,8 W/m 430 > Seite 30
LED 2063 12 V Silikonhülle 8 mm 4,8 W/m 425 > Seite 36
LED 3043 24 V Silikonhülle 8 mm 4,8 W/m 425 > Seite 36
LED 2099 12 V 4 mm 9,6 W/m 215 > Seite 38
LED 3099 24 V 4 mm 9,6 W/m 215 > Seite 38

34

Multi-Weiß-Leuchten

Beleuchtungs-
stärke max. 
bei 500 mm 
Entfernung lx

LED 3049 24 V   8 mm 14,4 W/m 1200 > Seite 42
LED 2070 12 V   8 mm   9,6 W/m   865 > Seite 42
LED 3047 24 V   8 mm   9,6 W/m   865 > Seite 42
LED 2064 12 V   8 mm   4,8 W/m   445 > Seite 42
LED 3044 24 V   8 mm   4,8 W/m   445 > Seite 42

40
RGB-Leuchten

LED 2080 12 V 10 mm   9,6 W/m > Seite 44
LED 3080 24 V 10 mm   9,6 W/m > Seite 44

44

42

Lineares Licht
Übersicht nach Helligkeit
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Beleuchten / 25

Type LEDs/m 4,8 W/m 8,0 W/m 9,6 W/m 14,4 W/m 19,2 W/m

Standard

8 mm
> Seite 34

60  2062

120
2065 2068

3042 3045 3048

5 mm
> Seite 30 120

2060 2061

3040 3041

8 mm 
Silikon

> Seite 36

60 2063

120 3043 3046

Konstantstrom 8 mm
> Seite 32

120 2077

140 3050 3051 3052

Multi-weiß 8 mm
> Seite 42

2 x 60 2064

2 x 120
2070

3044 3047 3049

RGB 10 mm
> Seite 44 120

2080

3080

Seitliche Abstrahlung 4 mm
> Seite 38 120

2099

3099

COB 8 mm
> Seite 40 480 3069

Übersicht nach Bandfamilie und Spannung

12 oder 24 Volt?
Die Anwendung entscheidet.

Wenn Sie Licht in Ihre Möbel und  
Einrichtungen bringen, haben Sie  
grundsätzlich die Wahl zwischen  
zwei Spannungs-Varianten:  
12 Volt oder 24 Volt.

Beide Spannungs-Varianten sind im  
Schutzkleinspannungsbereich und  
bedeuten daher keine Gefahr bei der 
Montage der Komponenten. Die Ent- 
scheidung hängt maßgeblich von Ihrer  
geplanten Licht-Anlage ab bzw. von  
den Freiheiten, die Sie sich für die  
Umsetzung Ihrer Licht-Lösung  
wünschen.

Das 12 Volt System.
>> Eignet sich für kleinere LED-Bandlängen (bis maximal 4 Meter).
>> Ist Űexibler, denn Sie kŃnnen LED-Bĉnder in kŜrzeren  
Abständen ablängen (alle 25 mm).

>> Verliert mit steigender Bandlänge an Helligkeit.

Das 24 Volt System.
>> Eignet sich für größere LED-Bandlängen  
(bis maximal 12 Meter).

>> LED-Bänder lassen sich nur in längeren Abständen  
ablängen (alle 50 mm).

>> Aufgrund geringerer Ströme sind höhere  
Leistungsklassen mit höherer Helligkeit möglich.

>> Hat auch bei großen Bandlängen eine stabile Helligkeit.
>> Erste Wahl auch für die Raumbeleuchtung.
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Lineares Licht
Information Ɲ Proůle mit Abmessungen

Einbauproůle Ɲ Kunststoű

Einbauproůle Ɲ Aluminium

Mit Aluminiumproůlen und LED-Bĉndern erschaűen Sie individuelle  
BeleuchtungslŃsungen. Auf den folgenden Seiten ůnden Sie das  
passende Aluminiumproůl Ŝbersichtlich sortiert nach:

>> Montageart >> Werkstoű
>> Breite >> Eignung für LED-Bänder

Kunststoű:
B  Schwarz W  Opalweiß
Aluminium eloxiert:
B  Schwarz E  �Edelstahlfarben gebürstet
S  Silberfarben

B WB W

B S

S

B S

B S S

B S B S

S

Proůl 1102 >> Seite 60
für LED-Band bis 5 mm 
Breite

Proůl 1104 >> Seite 48
für LED-Band bis 5 mm 
Breite

Proůl 1191 >> Seite 48
für LED-Band bis 10 mm 
Breite

Proůl 1107 >> Seite 49
für LED-Band bis 5 mm 
Breite, asymmetrische 
Lichtverteilung

Proůl 1106 >> Seite 49
für LED-Band bis 5 mm 
Breite, asymmetrische 
Lichtverteilung

Proůl 1101 >> Seite 60
für LED-Band mit exakt  
8 mm Breite

Proůl 1103 >> Seite 48
für LED-Band bis 8 mm

Proůl 1190 >> Seite 48
für LED-Band bis 10 mm 
Breite

Proůl 1105 >> Seite 47
für LED-Band bis 8 mm 
Breite, asymmetrische 
Lichtverteilung

Proůl 1108 >> Seite 59
für LED-Band bis 8 mm 
Breite
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Aufbauproůle Ɲ Aluminium

Schrankrohrproůle Ɲ Aluminium Glaskantenproůle Ɲ Aluminium

S SS S

B S EB S E

S

B S E B S E

S

S S

Proůl 2102 >> Seite 50
für LED-Band bis 8 mm 
Breite

Proůl 2101 >> Seite 50
für LED-Band bis 8 mm 
Breite

Proůl 2191 >> Seite 54
für LED-Band bis 10 mm 
Breite

Proůl 2194 >> Seite 57
für LED-Band bis 10 mm 
Breite, optional mit  
integriertem Türsensor oder 
Bewegungsmelder

Proůl 5105 >> Seite 58
für LED-Band bis 10 mm 
Breite, asymmetrische 
Lichtverteilung

Proůl 2195 >> Seite 56
für LED-Band bis 10 mm 
Breite

Proůl 5108 >> Seite 58
für LED-Band bis 10 mm 
Breite, asymmetrische 
Lichtverteilung

Proůl 2192 >> Seite 55
für LED-Band bis 10 mm 
Breite, optionaler Anbauarm

Proůl 2193 >> Seite 56
für LED-Band bis 10 mm
Breite, asymmetrische
Lichtverteilung

Proůl 2103 >> Seite 52
für LED-Band bis 8 mm 
Breite, unsichtbare  
Befestigung mit Clip

Proůl 2190 >> Seite 54
für LED-Band bis 10 mm 
Breite

Proůl 2104 >> Seite 52
für LED-Band bis 8 mm 
Breite, asymmetrische 
Lichtverteilung, unsichtbare 
Befestigung mit Clip
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Ambientebeleuchtung

Einrichtungsgegenstände inszenieren mit 150 – 500 lx bei 500 mm Entfernung

LED 2092 12 V
Ein-/Unterbau Bohrloch-Ø 

58 mm 3,4 W > Seite 62
LED 3092 24 V

LED 2040 12 V
Ein-/Unterbau Bohrloch-Ø 

35 mm 1,5 W > Seite 68
LED 3008 24 V
LED 2090 12 V

Ein-/Unterbau Bohrloch-Ø 
26 mm 1,2 W > Seite 70

LED 3090 24 V
LED 2094 12 V

Ein-/Unterbau Bohrloch-Ø 
58 mm 2,5 W > Seite 72

LED 3094 24 V

LED 2047 12 V
Ein-/Unterbau Bohrloch-Ø 

55 mm 3,0 W > Seite 74
LED 3038 24 V

LED 2022 12 V Ein-/Unterbau Bohrloch-Ø 
26 mm 1,5 W > Seite 78

LED 2027 12 V Unterbau à 65 mm 2,6 W > Seite 81

LED 2050 12 V
Unterbau Ø 65 mm 2,5 W > Seite 82

LED 3035 24 V
LED 2051 12 V

Unterbau 65 x 65 mm 2,5 W > Seite 84
LED 3036 24 V

Arbeitsbeleuchtung

Arbeitsbereiche ausleuchten mit >500 lx bei 500 mm Entfernung

LED 2025 12 V Ein-/Unterbau Bohrloch-Ø 
58 mm 3,8 W > Seite 62

LED 3023 24 V Unterbau Ø 180 mm 4,8 W > Seite 86

LED 3025 24 V Unterbau 205 x 205 mm 5,8 W > Seite 87 62

62

Akzent-/Orientierungsbeleuchtung

ungefĉhrliche VerkehrsŰĉchen und Flure oder Staurĉume beleuchten  
mit <150 lx bei 500 mm Entfernung

LED 2028 12 V Einbau Bohrloch-Ø 
40 mm 0,3 W > Seite 80

LED 9004 Akku-
leuchte Unterbau 120 x 65 mm 0,8 W > Seite 90 76

Punktlicht
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Anbauleuchten

LED 2032 12 V Anbau Länge 300 mm 3,0 W > Seite 91

LED 2034 12 V
Anbau mit Ladestation 1,5 W > Seite 92

LED 3034 24 V

Spotleuchten

LED 3095 24 V Anbau-
Spot Ø 22 mm 1,4 W > Seite 96

LED 3096 24 V Unterbau-
Spot

Ø 22 mm 1,4 W > Seite 98

LED 3097 24 V Einbau-
Spot

Bohrloch-Ø  
35 mm 1,4 W > Seite 99

LED 3098 24 V Unterbau-
Spot

Ø 22 mm 1,4 W > Seite 100

LED 2093 12 V Einbau-
Spot

Bohrloch-Ø  
35 mm 1,0 W > Seite 101

91

96

Multi-Weiß-Leuchten

LED 2091 12 V Ein-/
Unterbau

Bohrloch-Ø 
58 mm 3,4 W > Seite 64

LED 3091 24 V
LED 2048 12 V Ein-/

Unterbau
Bohrloch-Ø 
55 mm 3,0 W > Seite 76

LED 3039 24 V 64
RGB-Leuchten

LED 2081 12 V
Unterbau 65 x 65 mm 0,7 W > Seite 88

LED 3081 24 V

88
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30 / Beleuchten – Lineares Licht

LED-Bänder
monochrom, 5 mm

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 165

Netzteil Loox5 24 V siehe Seite 166

Häfele Loox5 LED 2060 / 2061 / 3040 / 3041

LED 2060 / 2061

LED 3040 / 3041

LED 2060 / 3040

LED 2061 / 3041

>> Dimmbar: ja
>> Werkstoű: Kunststoű
>> OberŰĉche/Farbe: weiß
>> Breite: 5 mm
>> Höhe: 1,3 mm
>> Lebensdauer L80/B10: >50.000 h
>> Lebensdauer L70/B50: >80.000 h
>> Schutzart: IP20
>> Montage: selbstklebend
>> Lieferumfang: 1 Rolle

 �LED-Band ablängen  
(eine Kontaktseite verbleibt am Reststück; weiterverwendbar)

 �LED-Bänder verbinden  
(zwei Kontaktseiten erforderlich)

C = Abschnittlänge
P = Lĉnge KontaktŰĉche

Bestellhinweis:
Zuleitung bitte separat bestellen.

Beleuchtungstärke in lx bezogen auf  
1 m Bandlĉnge:

EXTRA 
SCHMAL  

5 mm

    

Aluminiumproůl ab 9,6 W/m empfohlen, siehe Seite 44

Ausgestattet mit hochwertigen Samsung-LEDs
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Beleuchten – Lineares Licht / 31

>> Zuleitung 3,5 A/20 AWG  
fŜr LED-Band 5 mm

Spannung Länge mm Artikel-Nr.
100 833.93.740
500 833.95.825
2000 833.95.705
100 833.93.741
500 833.95.875
2000 833.95.711

>> Clip-Verbinder 3,5 A  
fŜr LED-Band 5 mm

Artikel-Nr.
Clip-Verbinder 833.89.207

>> Verbindungsleitung 3,5 A/20 AWG  
fŜr LED-Band 5 mm

Länge mm Artikel-Nr.
50 833.89.194
500 833.89.195
2000 833.89.196

>> Eckverbinder 90° starr, 3,5 A 
für links oder rechts für LED-Band 5 mm

Artikel-Nr.
Eckverbinder starr 833.89.190

Häfele Loox5 LED 2060 / 2061 / 3040 / 3041

Span-
nung

Anzahl Farb
tempe
ratur

Leis-
tung

Licht
strom

Licht
aus
beute

Farbwieder
gabeindex CRI

Energie- 
eŲzienz-
klasse

Ab-
schnitt-
länge C

Länge 
Kontakt
Űĉche  
P

max. 
Band-
länge 
(optisch)

Lieferlänge

V LEDs/m K W/m Im/m lm/W Ra R9 mm mm m 5 m 15 m
Häfele Loox5 LED 2060

120

2700 4,8 440   92 >90 >50 25 3 4,0 833.74.320 833.74.324

3000 4,8 460   96 >90 >50 25 3 4,0 833.74.321 833.74.325

4000 4,8 480 100 >90 >50 25 3 4,0 833.74.322 833.74.326

5000 4,8 495 103 >90 >50 25 3 4,0 833.74.323 833.74.327
Häfele Loox5 LED 2061

120

2700 9,6 870   91 >90 >50 25 3 3,0 833.74.328 833.74.332

3000 9,6 930   97 >90 >50 25 3 3,0 833.74.329 833.74.333

4000 9,6 955   99 >90 >50 25 3 3,0 833.74.330 833.74.334

5000 9,6 990 103 >90 >50 25 3 3,0 833.74.331 833.74.335

Häfele Loox5 LED 3040

120

2700 4,8 440   92 >90 >50 50 3 8,0 833.76.300 833.76.304

3000 4,8 460   96 >90 >50 50 3 8,0 833.76.301 833.76.305

4000 4,8 480 100 >90 >50 50 3 8,0 833.76.302 833.76.306

5000 4,8 495 103 >90 >50 50 3 8,0 833.76.303 833.76.307

Häfele Loox5 LED 3041

120

2700 9,6 870   91 >90 >50 50 3 5,5 833.76.308 833.76.312

3000 9,6 930   97 >90 >50 50 3 5,5 833.76.309 833.76.313

4000 9,6 955   99 >90 >50 50 3 5,5 833.76.310 833.76.314

5000 9,6 990 103 >90 >50 50 3 5,5 833.76.311 833.76.315

Maximale optische Bandlĉnge gilt fŜr einen nicht wahrnehmbaren Lichtstromabfall von max. 30 %.  
Maximale leistungsabhängige Bandlänge am Netzteil siehe Seite 174.
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32 / Beleuchten – Lineares Licht

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 165

Netzteil Loox5 24 V siehe Seite 166

LED-Bänder
monochrom Konstantstrom, 8 mm

Häfele Loox5 LED 2077 / 3050 / 3051 / 3052

LED 3050 / 3051 / 3052 

LED 2077

LED 2077

LED 3050

LED 3051

LED 3052

>> Dimmbar: ja
>> Werkstoű: Kunststoű
>> OberŰĉche/Farbe: weiß
>> Breite: 8 mm
>> Höhe: 1,5 mm
>> Lebensdauer L80/B10: >70.000 h
>> Lebensdauer L70/B50: >100.000 h
>> Schutzart: IP20
>> Montage: selbstklebend
>> Lieferumfang: 1 Rolle

 �LED-Band ablängen  
(eine Kontaktseite verbleibt am Reststück; weiterverwendbar)

 �LED-Bänder verbinden  
(zwei Kontaktseiten erforderlich)

C = Abschnittlänge
P = Lĉnge KontaktŰĉche

Konstantstrom-Technologie 
>> erzielt einheitliche Helligkeit über die gesamte Bandlänge
>> höhere Lebensdauer, höhere optische Bandlänge,  
höhere Lichtausbeute

>> durch integrierten IC auch für kurzzeitge Spannungspitzen bis  
16 V geeignet (ideal z. B. für Caravan-Anwendungen)

Beleuchtungstärke in lx bezogen auf  
1 m Bandlĉnge:

    

Bestellhinweis:
Zuleitung bitte separat bestellen.

Aluminiumproůl ab 9,6 W/m empfohlen, siehe Seite 44

Ausgestattet mit hochwertigen Samsung-LEDs
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Beleuchten – Lineares Licht / 33

Maximale optische Bandlänge für Loox5 Konstantstrombänder ist die Länge ohne Lichtstromabfall.  
Maximale leistungsabhängige Bandlänge am Netzteil siehe Seite 176.

>> Zuleitung 5 A/18 AWG  
fŜr LED-Band 8 mm

Spannung Länge mm Artikel-Nr.
100 833.93.736
500 833.95.701
2000 833.95.700
100 833.75.743
500 833.95.707
2000 833.95.706

>> Clip-Verbinder 5 A  
fŜr LED-Band 8 mm

Artikel-Nr.
Clip-Verbinder 833.89.206

>> Verbindungsleitung 5 A/18 AWG  
fŜr LED-Band 8 mm

Länge mm Artikel-Nr.
50 833.89.191
500 833.89.192
2000 833.89.193

>> Eckverbinder 90° starr, 5 A 
für links oder rechts für LED-Band 8 mm

Artikel-Nr.
Eckverbinder starr 833.89.187

Häfele Loox5 LED 2077 / 3050 / 3051 / 3052

Span-
nung

Anzahl Farb
tempe
ratur

Leis-
tung

Licht
strom

Licht
aus
beute

Farbwieder
gabeindex CRI

Energie-
eŲzienz-
klasse

Ab-
schnitt-
länge C

Länge 
Kontakt
Űĉche  
P

max. 
Band-
länge 
(optisch) 

Lieferlänge

V LEDs/m K W/m Im/m lm/W Ra R9 mm mm m 5 m 50 m
Häfele Loox5 LED 2077

120

2700   9,6   810   84 >90 >50 25 4 6,2 833.74.372 833.74.376

3000   9,6   860   90 >90 >50 25 4 6,2 833.74.373 833.74.377

4000   9,6   900   94 >90 >50 25 4 6,2 833.74.374 833.74.378

5000   9,6   905   94 >90 >50 25 4 6,2 833.74.375 833.74.379

Häfele Loox5 LED 3050

140

2700   9,6   945   98 >90 >50 50 3 13,0 833.76.362 833.76.366

3000   9,6 1030 107 >90 >50 50 3 13,0 833.76.363 833.76.367

4000   9,6 1060 110 >90 >50 50 3 13,0 833.76.364 833.76.368

5000   9,6 1080 113 >90 >50 50 3 13,0 833.76.365 833.76.369

Häfele Loox5 LED 3051

140

2700 14,4 1430   99 >90 >50 50 3 8,5 833.76.370 833.76.374

3000 14,4 1520 106 >90 >50 50 3 8,5 833.76.371 833.76.375

4000 14,4 1605 111 >90 >50 50 3 8,5 833.76.372 833.76.376

5000 14,4 1650 115 >90 >50 50 3 8,5 833.76.373 833.76.377
Häfele Loox5 LED 3052

140

2700 19,2 1850   96 >90 >50 50 3 6,0 833.76.378 833.76.382

3000 19,2 2015 105 >90 >50 50 3 6,0 833.76.379 833.76.383

4000 19,2 2050 107 >90 >50 50 3 6,0 833.76.380 833.76.384

5000 19,2 2100 109 >90 >50 50 3 6,0 833.76.381 833.76.385
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34 / Beleuchten – Lineares Licht

LED-Bänder
monochrom, 8 mm

Häfele Loox5 LED 2062 / 2065 / 2068 / 3042 / 3045 / 3048

LED 2062

LED 2065 / 2068

LED 3042 / 3045 / 3048

LED 2062 / 2065 / 3042

LED 2068 / 3045

LED 3048

>> Dimmbar: ja
>> Werkstoű: Kunststoű
>> OberŰĉche/Farbe: weiß
>> Breite: 8 mm
>> Höhe: 1,3 mm
>> Lebensdauer L80/B10: >50.000 h
>> Lebensdauer L70/B50: >80.000 h
>> Schutzart: IP20
>> Montage: selbstklebend
>> Lieferumfang: 1 Rolle

 �LED-Band ablängen  
(eine Kontaktseite verbleibt am Reststück; weiterverwendbar)

 �LED-Bänder verbinden  
(zwei Kontaktseiten erforderlich)

C = Abschnittlänge
P = Lĉnge KontaktŰĉche

Beleuchtungstärke in lx bezogen auf  
1 m Bandlĉnge:

Maximale optische Bandlänge gilt für einen nicht 
wahrnehmbaren Lichtstromabfall von max. 30 %. Maximale 
leistungsabhängige Bandlänge am Netzteil siehe Seite 174.

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 165

Netzteil Loox5 24 V siehe Seite 166

    

Bestellhinweis:
Zuleitung bitte separat bestellen.

Aluminiumproůl ab 9,6 W/m empfohlen, siehe Seite 44

Ausgestattet mit hochwertigen Samsung-LEDs
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Beleuchten – Lineares Licht / 35

>> Zuleitung 5 A/18 AWG  
fŜr LED-Band 8 mm

Spannung Länge mm Artikel-Nr.
100 833.93.736
500 833.95.701
2000 833.95.700
100 833.75.743
500 833.95.707
2000 833.95.706

>> Clip-Verbinder 5 A  
fŜr LED-Band 8 mm

Artikel-Nr.
Clip-Verbinder 833.89.206

>> Verbindungsleitung 5 A/18 AWG  
fŜr LED-Band 8 mm

Länge mm Artikel-Nr.
50 833.89.191
500 833.89.192
2000 833.89.193

>> Eckverbinder 90° starr, 5 A 
für links oder rechts für LED-Band 8 mm

Artikel-Nr.
Eckverbinder starr 833.89.187

Häfele Loox5 LED 2062 / 2065 / 2068 / 3042 / 3045 / 3048

Span-
nung

Anzahl Farb
tempe
ratur

Leis-
tung

Licht
strom

Licht
aus
beute

Farbwieder
gabeindex CRI

Energie-
eŲzienz-
klasse

Ab-
schnitt-
länge C

Länge 
Kontakt
Űĉche  
P

max. 
Band-
länge 
(optisch)

Lieferlänge

V LEDs/m K W/m Im/m lm/W Ra R9 mm mm m 5 m 50 m
Häfele Loox5 LED 2062

60

2700   4,8   440   92 >90 >50 50 4   6,0 833.74.336 833.74.340
3000   4,8   465   97 >90 >50 50 4   6,0 833.74.337 833.74.341
4000   4,8   490 102 >90 >50 50 4   6,0 833.74.338 833.74.342
5000   4,8   495 103 >90 >50 50 4   6,0 833.74.339 833.74.343

Häfele Loox5 LED 2065

120

2700   4,8   440   92 >90 >50 25 4   6,0 833.74.354 833.74.358
3000   4,8   465   97 >90 >50 25 4   6,0 833.74.355 833.74.359
4000   4,8   490 102 >90 >50 25 4   6,0 833.74.356 833.74.360
5000   4,8   495 103 >90 >50 25 4   6,0 833.74.357 833.74.361

Häfele Loox5 LED 2068

120

2700   9,6   920   96 >90 >50 25 4   4,0 833.74.362 833.74.366
3000   9,6   970 101 >90 >50 25 4   4,0 833.74.363 833.74.367
4000   9,6 1000 104 >90 >50 25 4   4,0 833.74.364 833.74.368
5000   9,6 1040 108 >90 >50 25 4   4,0 833.74.365 833.74.369

Häfele Loox5 LED 3042

120

2700   4,8   440   92 >90 >50 50 4 12,0 833.76.316 833.76.320
3000   4,8   465   97 >90 >50 50 4 12,0 833.76.317 833.76.321
4000   4,8   490 102 >90 >50 50 4 12,0 833.76.318 833.76.322
5000   4,8   495 103 >90 >50 50 4 12,0 833.76.319 833.76.323

Häfele Loox5 LED 3045

120

2700   9,6   920   96 >90 >50 50 4   8,0 833.76.334 833.76.338
3000   9,6   970 101 >90 >50 50 4   8,0 833.76.335 833.76.339
4000   9,6 1000 104 >90 >50 50 4   8,0 833.76.336 833.76.340
5000   9,6 1040 108 >90 >50 50 4   8,0 833.76.337 833.76.341

Häfele Loox5 LED 3048

120

2700 14,4 1270   88 >90 >50 50 4   6,2 833.76.352 833.76.356
3000 14,4 1305   91 >90 >50 50 4   6,2 833.76.353 833.76.357
4000 14,4 1340   93 >90 >50 50 4   6,2 833.76.354 833.76.358
5000 14,4 1430   99 >90 >50 50 4   6,2 833.76.355 833.76.359
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36 / Beleuchten – Lineares Licht

LED-Silikonbänder
monochrom, 8 mm

Häfele Loox5 LED 2063 / 3043 / 3046

LED 2063

LED 3043 / 3046

LED 2063 / 3043

LED 3046

>> Dimmbar: ja
>> Werkstoű: Silikon
>> OberŰĉche/Farbe: weiß
>> Breite: Band: 8 mm, Silikonschlauch: 10 mm
>> Höhe: Band: 1,3 mm, Silikonschlauch: 4,8 mm
>> Lebensdauer L80/B10: >50.000 h
>> Lebensdauer L70/B50: >80.000 h
>> Schutzart: IP44 / optional IP20
>> Montage: selbstklebend
>> Lieferumfang: 1 Rolle

 �LED-Band ablängen  
(eine Kontaktseite verbleibt am Reststück; weiterverwendbar)

 �LED-Bänder verbinden  
(zwei Kontaktseiten erforderlich)

C = Abschnittlänge
P = Lĉnge KontaktŰĉche

Bestellhinweis:
Zuleitung bitte separat bestellen.

Beleuchtungstärke in lx bezogen auf  
1 m Bandlĉnge:

Minimale Farbabweichungen durch Silikonschlauch:
Farbtemperatur der LED Farbabweichung 
2700 K –30 K
3000 K –40 K
4000 K –50 K
5000 K –80 K

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 165

Netzteil Loox5 24 V siehe Seite 166

    

Ausgestattet mit hochwertigen Samsung-LEDs
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Beleuchten – Lineares Licht / 37

Schutzart IP44

>> Zuleitung 5 A/18 AWG  
für LED-Silikonband 8 mm

Spannung Länge mm Artikel-Nr.

2000 833.95.703

2000 833.95.709

>> Endkappenset mit Klebstoű  
für LED-Silikonband 8 mm

zum Abdichten des gekürzten Silikon-
schlauchs; erzielt Schutzart IP44

Artikel-Nr.
5er-Set mit 5 ml Klebstoű 833.89.184

>> Verbindungsleitung 5 A/18 AWG  
für LED-Silikonband 8 mm

Länge mm Artikel-Nr.
50 833.89.203
500 833.89.204
2000 833.89.205

Häfele Loox5 LED 2063 / 3043 / 3046

Span-
nung

Anzahl Farb
tempe
ratur

Leis-
tung

Licht
strom

Licht
aus
beute

Farbwieder
gabeindex CRI

Energie-
eŲzienz-
klasse

Ab-
schnitt-
länge C

Länge 
Kontakt
Űĉche  
P

max. 
Band-
länge 
(optisch)

Lieferlänge

V LEDs/m K W/m Im/m lm/W Ra R9 mm mm m 5 m 15 m
Häfele Loox5 LED 2063

60

2700 4,8 415 86 >90 >50 50 4   6,0 833.74.344 833.74.348

3000 4,8 440 92 >90 >50 50 4   6,0 833.74.345 833.74.349

4000 4,8 455 95 >90 >50 50 4   6,0 833.74.346 833.74.350

5000 4,8 460 96 >90 >50 50 4   6,0 833.74.347 833.74.351

Häfele Loox5 LED 3043

120

2700 4,8 415 86 >90 >50 50 4 12,0 833.76.324 833.76.328

3000 4,8 440 92 >90 >50 50 4 12,0 833.76.325 833.76.329

4000 4,8 455 95 >90 >50 50 4 12,0 833.76.326 833.76.330

5000 4,8 460 96 >90 >50 50 4 12,0 833.76.327 833.76.331

Häfele Loox5 LED 3046

120

2700 9,6 820 85 >90 >50 50 4   8,0 833.76.342 833.76.346

3000 9,6 870 91 >90 >50 50 4   8,0 833.76.343 833.76.347

4000 9,6 900 94 >90 >50 50 4   8,0 833.76.344 833.76.348

5000 9,6 930 97 >90 >50 50 4   8,0 833.76.345 833.76.349

Maximale optische Bandlĉnge gilt fŜr einen nicht wahrnehmbaren Lichtstromabfall von max. 30 %.  
Maximale leistungsabhängige Bandlänge am Netzteil siehe Seite 176.

Schutzart IP20
Mit den Zuleitungen, Verbindungsleitungen und Clip-Verbindern für monochrome LED-Bänder 8 mm können Sie bei 
Bedarf eine IP20-Variante realisieren, siehe Zubehör Seite 35.

Entmanteler 006.13.485 siehe Seite 172
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38 / Beleuchten – Lineares Licht

LED-Silikonbänder
monochrom, seitliche Abstrahlung

Hĉfele Loox5 LED 2099 / 3099

Seitliche Abstrahlung, IP44
>> Lichtaustritt an der schmalen Seite, keine LED-Punkte sichtbar
>> ůligrane Nut (Breite 4 mm) und plane OberŰĉche,  
Fachböden bleiben verstellbar

>> wellen- und ringförmige Verlegung möglich (Radius min. 30 mm)
>> einmal teilbar: beide Teile mit eigener Zuleitung
>> spritzwassergeschützt für Einsatz in Feuchträumen

>> OberŰĉche/Farbe: weiß matt
>> Breite: Band: 8 mm, Silikonschlauch: 10 mm
>> Höhe: Silikonschlauch: 4 mm
>> Lebensdauer L80/B10: >50.000 h
>> EnergieeŲzienzklasse: G
>> Schutzart: IP44
>> Montage: zum Einpressen in Nut
>> Fräsbreite: 4 mm
>> Frästiefe: 10 mm
>> Lieferumfang: 1 Rolle mit 2 x 0,2 m angelöteter  

Zuleitung 3,5 A/20 AWG  
( je 1 rechts/links des Bandes)

Montage in Nut

     

LED 2099 / 3099

LED 2099 / LED 3099

Beleuchtungsstärke in lx bezogen auf  
1 m Bandlĉnge:

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 165

Netzteil Loox5 24 V siehe Seite 166
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Beleuchten – Lineares Licht / 39

Hĉfele Loox5 LED 2099 / 3099

Spannung Anzahl Farbtempe
ratur

Leis-
tung

Licht
strom

Lichtaus
beute

Farbwieder
gabeindex CRI

Abschnitt-
länge C

Länge Kon
taktŰĉche P

max. Bandlänge 
(optisch)

Lieferlänge

V LEDs/m K W/m Im/m lm/W Ra R9 mm mm m 3 m
Häfele Loox5 LED 2099

120

2700 9,6 500 52 >90 >50 25 6 3,0 833.74.260
3000 9,6 520 54 >90 >50 25 6 3,0 833.74.261
4000 9,6 540 56 >90 >50 25 6 3,0 833.74.262
5000 9,6 540 56 >90 >50 25 6 3,0 833.74.263

Häfele Loox5 LED 3099

120

2700 9,6 500 52 >90 >50 25 6 3,0 833.75.260
3000 9,6 520 54 >90 >50 25 6 3,0 833.75.261
4000 9,6 540 56 >90 >50 25 6 3,0 833.75.262
5000 9,6 540 56 >90 >50 25 6 3,0 833.75.263

Maximale optische Bandlĉnge gilt fŜr einen nicht wahrnehmbaren Lichtstromabfall von max. 30 %.  
Maximale leistungsabhängige Bandlänge am Netzteil siehe Seite 176.



LO
O

X 
20

22
, H

D
E-

de
, 0

3/
22

; M
aß

an
ga

be
n 

un
ve

rb
in

dl
ic

h.
 K

on
st

ru
kt

io
ns

än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n.

LO
O

X 
20

22
, H

D
E-

de
, 0

3/
22

; M
aß

an
ga

be
n 

un
ve

rb
in

dl
ic

h.
 K

on
st

ru
kt

io
ns

än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n.

B
EL

EU
C

H
TE

N
VE

R
S

O
R

G
EN

VE
R

TE
IL

EN
S

C
H

A
LT

EN
VE

R
N

ET
ZE

N
ER

W
EI

TE
R

N

40 / Beleuchten – Lineares Licht

LED-Bänder
monochrom COB, 8 mm

>> homogene Ausleuchtung, keine sichtbaren LED-Punkte
>> Abstrahlwinkel von 180°

Netzteil Loox5 24 V siehe Seite 166

    

Häfele Loox5 LED 3069

>> dimmbar: ja
>> Einsatzbereich: für Beleuchtung ohne sichtbare  

Lichtpunkte in Proůlen mit geringer  
Bauhöhe

>> Ausführung: COB-LED, d. h. durchgehender 
Phosphor-Überzug über alle  
Einzel-LEDs des gesamten Bandes, 
ohne sichtbare Punkte

>> Werkstoű: Kunststoű
>> Farbe: weiß
>> Bandbreite: 8 mm
>> Lebensdauer: L80/B10 > 50000 h
>> EnergieeŲzienzklasse: G
>> Schutzart: IP20
>> Montage: selbstklebend
>> Lieferumfang 1 Rolle

Beleuchtungsstärke in lx bezogen auf  
1 m Bandlänge

LED 3069

LED 3069
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Beleuchten – Lineares Licht / 41

Spannung Anzahl Farbtempe
ratur

Leis-
tung

Licht
strom

Lichtaus
beute

Farbwieder
gabeindex CRI

Abschnitt-
länge C

Länge Kon
taktŰĉche P

max. Bandlänge 
(optisch)

Lieferlänge

V LEDs/m K W/m Im/m lm/W Ra R9 mm mm m 5 m
Häfele Loox5 LED 3069

480

2700 8,0 565 71 >90 >50 50 5 5,0 833.76.391
3000 8,0 595 74 >90 >50 50 5 5,0 833.76.392
4000 8,0 620 78 >90 >50 50 5 5,0 833.76.393
5000 8,0 660 83 >90 >50 50 5 5,0 833.76.394

Maximale optische Bandlĉnge gilt fŜr einen nicht wahrnehmbaren Lichtstromabfall von max. 30 %.  
Maximale leistungsabhängige Bandlänge am Netzteil siehe Seite 178.

>> Zuleitung, Häfele Loox5 für LED-Band 
monochrom COB, 8 mm, 5 A

Spannung Länge mm Artikel-Nr.
100 833.75.762
500 833.75.763
2000 833.75.764

>> Clip-Verbinder, Häfele Loox5 für  
LED-Band monochrom COB, 8 mm, 5 A

Artikel-Nr.
Clip-Verbinder 833.75.767

>> Verbindungsleitung, Häfele Loox5 für 
LED-Band monochrom COB, 8 mm, 5 A

Länge mm Artikel-Nr.
50 833.75.765
2000 833.75.766

Hinweis
Die hier aufgeführten Leitungen und Clips sind ausschließlich für die Nutzung mit dem COB-Band Loox5 bestimmt. 
Dies gilt auch umgekehrt: Das Band darf ausschließlich mit diesem Zubehör betrieben werden.

Häfele Loox5 LED 3069
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42 / Beleuchten – Lineares Licht

LED-Bänder
multi-weiß, 8 mm

Häfele Loox5 LED 2064 / 2070 / 3044 / 3047 / 3049

LED 2064

LED 2070

LED 3044 / 3047 / 3049

LED 2070 / 3047

LED 3049

>> Dimmbar: ja
>> Werkstoű: Kunststoű
>> OberŰĉche/Farbe: weiß
>> Breite: 8 mm
>> Höhe: 1,3 mm
>> Lebensdauer L80/B10: >50.000 h
>> EnergieeŲzienzklasse: F
>> Schutzart: IP20
>> Montage: selbstklebend
>> Lieferumfang: 1 Rolle

 �LED-Band ablängen  
(eine Kontaktseite verbleibt am Reststück; weiterverwendbar)

 �LED-Bänder verbinden  
(zwei Kontaktseiten erforderlich)

C = Abschnittlänge
P = Lĉnge KontaktŰĉche

LED 2064 / 3044

Beleuchtungstärke in lx bezogen auf  
1 m Bandlĉnge:

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 165

Netzteil Loox5 24 V siehe Seite 166

Bestelhinweis
Zur Farbsteuerung von Multi-Weiß-Leuchten ist Zubehör  
erforderlich.
Bitte separat bestellen, siehe Kapitel Vernetzen, Seite 122.

Optimierte Lichtmischung 
>> kaltweiße und warmweiße LEDs auf engstem Raum
>> optimale Lichtmischung ohne Flackern

    

Bestellhinweis:
Zuleitung bitte separat bestellen.

Aluminiumproůl ab 9,6 W/m empfohlen, siehe Seite 44
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Beleuchten – Lineares Licht / 43

Maximale optische Bandlĉnge gilt fŜr einen nicht wahrnehmbaren Lichtstromabfall von max. 30 %.  
Maximale leistungsabhängige Bandlänge am Netzteil siehe Seite 178.

>> Zuleitung 3,5 A/20 AWG  
für LED-Band multi-weiß 8 mm

Spannung Länge mm Artikel-Nr.

2000 833.95.702

2000 833.95.708

>> Clip-Verbinder 3,5 A  
für LED-Band multi-weiß 8 mm

Artikel-Nr.
Clip-Verbinder 833.89.208

>> Verbindungsleitung 3,5 A/20 AWG 
für LED-Band multi-weiß 8 mm

Länge mm Artikel-Nr.
50 833.89.197
500 833.89.198
2000 833.89.199

>> Eckverbinder 90° starr, 3,5 A 
für links oder rechts für LED-Band 
multi-weiß 8 mm

Artikel-Nr.
Eckverbinder starr 833.89.188

Häfele Loox5 LED 2064 / 2070 / 3044 / 3047 / 3049

Span-
nung

Anzahl Farb 
tempera
tur

Leis-
tung

Licht
strom

Lichtaus
beute

Farbwiedergabe- 
index CRI

Ab-
schnitt-
länge C

Länge 
Kontakt
Űĉche P

max. 
Bandlänge 
(optisch)

Lieferlänge

V LEDs/m K W/m Im/m lm/W Ra R9 mm mm m 5 m 50 m
Häfele Loox5 LED 2064

2 x 60 2700  
5000   4,8   425 

  465
  89 
  97 >90 >80 50 4 4,5 833.74.352 833.74.353

Häfele Loox5 LED 2070

2 x 120 2700 
5000   9,6   825 

  930
  86 
  97 >90 >80 25 3,5 3,5 833.74.370 833.74.371

Häfele Loox5 LED 3044

2 x 120 2700 
5000   4,8   425 

  465
  89 
  97 >90 >80 50 3,5 8,5 833.76.332 833.76.333

Häfele Loox5 LED 3047

2 x 120 2700 
5000   9,6   825 

  930
  86 
  97 >90 >80 50 3,5 6,5 833.76.350 833.76.351

Häfele Loox5 LED 3049

2 x 120 2700 
5000 14,4 1230 

1370
  85 
  95 >90 >80 50 3,5 5,0 833.76.360 833.76.361
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44 / Beleuchten – Lineares Licht

LED-Bänder
RGB, 10 mm

Häfele Loox5 LED 2080 / 3080

LED 2080 / 3080

>> Dimmbar: ja
>> Werkstoű: Kunststoű
>> OberŰĉche/Farbe: weiß
>> Breite: 10 mm
>> Höhe: 2,4 mm
>> Schutzart: IP20
>> Montage: selbstklebend
>> Lieferumfang: 1 Rolle

 �LED-Band ablängen  
(eine Kontaktseite verbleibt am Reststück; weiterverwendbar)

 �LED-Bänder verbinden  
(zwei Kontaktseiten erforderlich)

C = Abschnittlänge
P = Lĉnge KontaktŰĉche

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 165

Netzteil Loox5 24 V siehe Seite 166

Bestelhinweis
Zur Farbsteuerung von RGB-Leuchten ist Zubehör erforderlich.
Bitte separat bestellen, siehe Kapitel Vernetzen, Seite 122.

    

Bestellhinweis:
Zuleitung bitte separat bestellen.

Aluminiumproůl ab 9,6 W/m empfohlen, siehe Seite 44
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Beleuchten – Lineares Licht / 45

Maximale optische Bandlĉnge gilt fŜr einen nicht wahrnehmbaren Lichtstromabfall von max. 30 %.  
Maximale leistungsabhängige Bandlänge am Netzteil siehe Seite 178.

>> Zuleitung 3,5 A/20 AWG  
für LED-Band RGB, 10 mm

Spannung Länge mm Artikel-Nr.

2000 833.95.704

2000 833.95.710

>> Clip-Verbinder 3,5 A  
für LED-Band RGB, 10 mm

Artikel-Nr.
Clip-Verbinder 833.89.209

>> Verbindungsleitung 3,5 A/20 AWG  
für LED-Band RGB, 10 mm

Länge mm Artikel-Nr.
50 833.89.200
500 833.89.201
2000 833.89.202

>> Eckverbinder 90° starr, 3,5 A 
für links oder rechts für LED-Band RGB 
10 mm

Artikel-Nr.
Eckverbinder starr 833.89.189

Häfele Loox5 LED 2080 / 3080

Spannung 
 
V

Anzahl 
 
LEDs/m

Farb- 
temperatur  
K

Leistung  
 
W/m

Lichtstrom 
 
Im/m

Lichtaus-
beute  
lm/W

Abschnitt-
länge C 
mm

Länge Kontakt
Űĉche P 
mm

max. Bandlänge 
(optisch) 
m

Lieferlänge  
 
5 m

Häfele Loox5 LED 2080
120 RGB 9,6 530 51 25 3,8 3,0 833.74.380
Häfele Loox5 LED 3080
120 RGB 9,6 530 51 50 3,8 6,5 833.76.386
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46 / Beleuchten – Lineares Licht

Hĉfele Loox5 Proůl 1104 / 1103

>> Werkstoű: Proůl: Aluminium,  
Streuscheibe: Polycarbonat

>> OberŰĉche/Farbe: Proůl: eloxiert, Streuscheibe: opalweiŒ, 
Lichtdurchlĉssigkeit 60Ɲ70 %

>> Länge: 3000 mm
>> Breite Streuscheibe: Proůl 1104:   8 mm 

Proůl 1103: 11 mm
>> Lieferumfang: 1 Aluminiumproůl 

1 Streuscheibe opalweiß

Endkappen fŜr Hĉfele Loox5 Proůl 1104, 1103
>> Werkstoű: Kunststoű
>> Ausführung: mit Kabeldurchlass
>> Abpackung: 10 Stück

Farbe Endkappe 
1104

Endkappe 
1103

schwarz 833.95.769 833.95.767
silberfarben 833.95.768 833.95.766

Hinweis
Proůl 1104 fŜr LED-Bĉnder bis max. 5 mm Breite verwendbar. 

Einbauproůle
Aluminium

Farbe Proůl 1104 Proůl 1103
schwarz 833.95.725 833.95.723
silberfarben 833.95.724 833.95.722

Streuscheiben siehe Seite 61
Bewegungsmelder / Dimmer fŜr Aluminiumproůl siehe  
Seite 112/113

[Fräsmaße]

Hĉfele Loox5 Proůl 1103

Endkappen

[Fräsmaße]

Hĉfele Loox5 Proůl 1104

Endkappen

Streuscheiben
Durch die Streuscheibe entsteht ein gleichmäßiges Licht.  
Die LED-Punkte sind ab 120 LEDs/m nicht sichtbar. 
Alternative Streuscheiben in schwarz oder transparent  
bei Bedarf bitte separat bestellen.
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Beleuchten – Lineares Licht / 47

>> Werkstoű: Proůl: Aluminium,  
Streuscheibe: Polycarbonat

>> OberŰĉche/Farbe: Proůl: eloxiert, Streuscheibe: opalweiŒ, 
Lichtdurchlĉssigkeit 60Ɲ70 %

>> Länge: 3000 mm
>> Breite Streuscheibe: 11 mm
>> Lieferumfang: 1 Aluminiumproůl 

1 Streuscheibe opalweiß

Endkappen fŜr Hĉfele Loox5 Proůl 1105
>> Werkstoű: Kunststoű
>> Ausführung: mit Kabeldurchlass
>> Abpackung: 10 Stück

Farbe Artikel-Nr.
schwarz 833.95.771
silberfarben 833.95.770

[Fräsmaße]

Hĉfele Loox5 Proůl 1105

Endkappen

Hĉfele Loox5 Proůl 1105, asymmetrische Lichtverteilung

Farbe Artikel-Nr.
schwarz 833.95.727
silberfarben 833.95.726

Streuscheiben siehe Seite 61
Bewegungsmelder / Dimmer fŜr Aluminiumproůl siehe  
Seite 112/113

Streuscheiben
Durch die Streuscheibe entsteht ein gleichmäßiges Licht.  
Die LED-Punkte sind ab 120 LEDs/m nicht sichtbar. 
Alternative Streuscheiben in schwarz oder transparent  
bei Bedarf bitte separat bestellen.

Einbauproůle
Aluminium

Blendschutz
Asymmetrische Lichtverteilung ermöglicht 
blendfreie Lichtquelle.
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48 / Beleuchten – Lineares Licht

Einbauproůl Hĉfele Loox Proůl 1190

Einbauproůl Hĉfele Loox Proůl 1191

>> Werkstoű: Proůl: Aluminium,  
Streuscheibe: Kunststoű

>> OberŰĉche/Farbe: Proůl: silberfarben eloxiert
>> Länge x Breite: 2500 x 18 mm
>> Höhe: 8,5 mm
>> Lieferumfang: 1 Proůl, 1 Streuscheibe

Endkappe mit Kabeldurchlass  
>> Werkstoű: Kunststoű, silberfarben
>> Lieferumfang: 2 Stück

Artikel-Nr.
Endkappe fŜr Proůl 1191 833.72.854

Endkappe

Einbauproůle
Aluminium

Streuscheibe MarktverfŜgbarkeit Artikel-Nr.
milchig Nicht-EU-Märkte 833.72.844
mattiert Nicht-EU-Märkte 833.72.845
opalweiß EU-Märkte 833.72.983

Bei Verwendung dieses Proůls sind LED-Punkte immer sichtbar

Endkappe mit Kabeldurchlass
>> Werkstoű: Kunststoű, silberfarben
>> Lieferumfang: 2 Stück

Artikel-Nr.
Endkappe fŜr Proůl 1190 833.72.855

>> Werkstoű: Proůl: Aluminium,  
Streuscheibe: Kunststoű

>> OberŰĉche/Farbe: Proůl: silberfarben eloxiert
>> Länge x Breite: 2500 x 18 mm
>> Höhe: 13 mm
>> Lieferumfang: 1 Proůl, 1 Streuscheibe

Streuscheibe MarktverfŜgbarkeit Artikel-Nr.
milchig Nicht-EU-Märkte 833.72.846
mattiert Nicht-EU-Märkte 833.72.847
opalweiß EU-Märkte 833.72.984

Endkappe

Schalter fŜr Aluminiumproůle 16 mm siehe Seite 114
Streuscheiben siehe Seite 61

Schalter fŜr Aluminiumproůle 16 mm siehe Seite 114 
Streuscheiben siehe Seite 61
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Beleuchten – Lineares Licht / 49

Hĉfele Loox5 Proůl 1107 / 1106, asymmetrische Lichtverteilung

>> Werkstoű: Proůl: Aluminium,  
Streuscheibe: Polycarbonat

>> OberŰĉche/Farbe: Proůl: eloxiert, Streuscheibe: opalweiŒ, 
Lichtdurchlĉssigkeit 60Ɲ70 %

>> Länge: 3000 mm
>> Breite Streuscheibe: Proůl 1107: 8 mm, Proůl 1106: 11 mm
>> Lieferumfang: 1 Aluminiumproůl 

1 Streuscheibe opalweiß

Endkappen fŜr Hĉfele Loox5 Proůl 1107 und 1106
>> Werkstoű: Kunststoű
>> Ausführung: mit Kabeldurchlass
>> Montage: zum Schrauben
>> Lieferumfang: 10 Stück

Farbe Proůl 1107 Proůl 1106
schwarz 833.95.820 833.95.773
silberfarben 833.95.821 833.95.772

Streuscheiben siehe Seite 61
Einschubhilfe 833.72.799 fŜr Proůl 1107 siehe Seite 172

Proůl 1106 und 1107 fŜr LED-Bĉnder bis max. 5 mm Breite 
verwendbar. 
Blendfreies Licht, ideal für vertikalen Einbau im Kleiderschrank.

[Fräsmaße]

Hĉfele Loox5 Proůl 1107

Farbe Proůl 1107 Proůl 1106
schwarz 833.95.731 833.95.729
silberfarben 833.95.730 833.95.728

[Fräsmaße]

Hĉfele Loox5 Proůl 1106

Endkappen

Endkappen

Streuscheiben
Durch die Streuscheibe entsteht ein gleichmäßiges Licht.  
Alternative Streuscheiben in schwarz oder transparent  
bei Bedarf bitte separat bestellen.

Einbauproůle
Aluminium
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50 / Beleuchten – Lineares Licht

Hĉfele Loox5 Proůl 2101 / 2102

>> Werkstoű: Proůl: Aluminium,  
Streuscheibe: Polycarbonat

>> OberŰĉche/Farbe: Proůl: eloxiert, Streuscheibe: opalweiŒ, 
Lichtdurchlĉssigkeit 60Ɲ70 %

>> Länge: 3000 mm
>> Breite Streuscheibe: Proůl 2101: 13 mm 

Proůl 2102: 11 mm
>> Lieferumfang: 1 Aluminiumproůl 

1 Streuscheibe opalweiß

Hĉfele Loox5 Proůl 2101

Hĉfele Loox5 Proůl 2102

Unterbauproůle
Aluminium

Farbe Proůl 2101 Proůl 2102
schwarz 833.95.733 833.95.735
edelstahlfarben gebürstet 833.95.762 833.95.763
silberfarben 833.95.732 833.95.734

Streuscheiben
Durch die Streuscheibe entsteht ein gleichmäßiges Licht.  
Die LED-Punkte sind ab 120 LEDs/m nicht sichtbar. 
Alternative Streuscheiben in schwarz oder transparent 
(nur bei Breite 11 mm) bei Bedarf bitte separat bestellen.

Streuscheiben siehe Seite 61
Bewegungsmelder / Dimmer fŜr Aluminiumproůl siehe  
Seite 112/113

aufgesetzte 
Streuscheibe

bündig eingelassene 
Streuscheibe
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Beleuchten – Lineares Licht / 51

Endkappen fŜr Hĉfele Loox5 Proůl 2101 / 2102
>> Werkstoű: Kunststoű
>> Ausführung: mit Bohrmarkierung für Kabeldurchlass
>> Lieferumfang: 10 Stück

Farbe Endkappe 
2101

Endkappe 
2102

schwarz 833.95.775 833.95.778
edelstahlfarben gebürstet 833.95.776 833.95.779
silberfarben 833.95.774 833.95.777

Endkappen

Hĉfele Loox5 Proůl 2101 / 2102

Klebeband fŜr Hĉfele Loox5 Proůl 2101 / 2102

Hĉfele Loox5 Proůl 2101

Endkappen

Hĉfele Loox5 Proůl 2102

>> Einsatzbereich: für die Befestigung von Aluminium auf 
Holz, Metallen oder Kunststoűen

>> Ausführung: doppelseitig, hohe Soforthaftung,  
hohe Temperaturbeständigkeit

>> Länge: 33 m
>> Breite: 10 mm
>> Dicke: 0,6 mm

Artikel-Nr.
Klebeband 833.89.266
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52 / Beleuchten – Lineares Licht

Hĉfele Loox5 Proůl 2103 / 2104, mit verdeckter Befestigung

>> Werkstoű: Proůl: Aluminium,  
Streuscheibe: Polycarbonat

>> OberŰĉche/Farbe: Proůl: eloxiert, Streuscheibe: opalweiŒ, 
Lichtdurchlĉssigkeit 60Ɲ70 %

>> Länge: 3000 mm
>> Breite Streuscheibe: 11 mm
>> Lieferumfang: 1 Aluminiumproůl 

1 Streuscheibe opalweiß

Hĉfele Loox5 Proůl 2103

Hĉfele Loox5 Proůl 2104,  
mit asymmetrischer Lichtverteilung

Bestellhinweis
Montageklammer (zwingend erforderlich) bitte separat bestellen.

Unterbauproůle
Aluminium

Farbe Proůl 2103 Proůl 2104
schwarz 833.95.737 833.95.739
edelstahlfarben gebürstet 833.95.764 833.95.765
silberfarben 833.95.736 833.95.738

Streuscheiben
Durch die Streuscheibe entsteht ein gleichmäßiges Licht.  
Die LED-Punkte sind ab 120 LEDs/m nicht sichtbar. 
Alternative Streuscheiben in schwarz oder transparent 
bei Bedarf bitte separat bestellen.

Streuscheiben siehe Seite 61
Bewegungsmelder / Dimmer fŜr Aluminiumproůl siehe  
Seite 112/113
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Beleuchten – Lineares Licht / 53

Endkappen

Hĉfele Loox5 Proůl 2103 / 2104, mit verdeckter Befestigung

Hĉfele Loox5 Proůl 2103

Endkappen

Hĉfele Loox5 Proůl 2104

Montageklammer
>> Werkstoű: Edelstahl
>> Montage: zum Schrauben
>> Lieferumfang: 10 Stück

Artikel-Nr.
Montageklammer 833.95.761

Endkappen fŜr Hĉfele Loox5 Proůl 2103 / 2104
>> Werkstoű: Kunststoű
>> Ausführung: mit Bohrmarkierung für Kabeldurchlass
>> Lieferumfang: 10 Stück

Farbe Endkappe 
2103

Endkappe 
2104

schwarz 833.95.781 833.95.784
edelstahlfarben gebürstet 833.95.782 833.95.785
silberfarben 833.95.780 833.95.783

Montageklammer 
zur verdeckten 
Befestigung
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54 / Beleuchten – Lineares Licht

Unterbauproůl Hĉfele Loox, Proůl 2190

Unterbauproůle
Aluminium

>> Werkstoű: Proůl: Aluminium, Streuscheibe: Kunststoű
>> OberŰĉche/Farbe: Proůl: silberfarben eloxiert
>> Länge x Breite x Höhe: 2500 x 18 mm x 9,5 mm
>> Lieferumfang: 1 Proůl, 1 Streuscheibe

Streuscheibe MarktverfŜgbarkeit Artikel-Nr.
milchig Nicht-EU-Märkte 833.72.840
mattiert Nicht-EU-Märkte 833.72.843
opalweiß EU-Märkte 833.72.981

Hinweis
Bei Verwendung dieses Proůls sind LED-Punkte immer sichtbar.
Dauerbetrieb (ǈ8 Stunden/Tag) nur mit LED-Bĉndern bis 9,6 W/m.
Bestellhinweis
Halteclip (optional) bitte separat bestellen

Endkappe
>> Werkstoű: Kunststoű, silberfarben
>> Lieferumfang: 2 Stück

Artikel-Nr.
Endkappe fŜr Proůl 2191 833.72.853

Endkappe

Halteclip Halteclip 40°

>> Werkstoű: Proůl: Aluminium, Streuscheibe: Kunststoű
>> OberŰĉche/Farbe: Proůl: silberfarben eloxiert
>> Länge x Breite x Höhe: 2500 x 18 mm x 14 mm
>> Lieferumfang: 1 Proůl, 1 Streuscheibe

Streuscheibe MarktverfŜgbarkeit Artikel-Nr.
milchig Nicht-EU-Märkte 833.72.841
mattiert Nicht-EU-Märkte 833.72.842
opalweiß EU-Märkte 833.72.982

Endkappe

Endkappe
>> Werkstoű: Kunststoű, silberfarben
>> Lieferumfang: 2 Stück

Artikel-Nr.
Endkappe fŜr Proůl 2190 833.72.852

Bestellhinweis
Halteclip (optional) bitte separat bestellen

Halteclip
>> Werkstoű: Edelstahl, silberfarben 
>> Lieferumfang: 2 Stück

Ausführung Artikel-Nr.
Halteclip 833.74.832
Halteclip 40° 833.74.833

Schalter fŜr Aluminiumproůle 16 mm siehe Seite 114
Streuscheiben siehe Seite 61

Schalter fŜr Aluminiumproůle 16 mm siehe Seite 114
Streuscheiben siehe Seite 61

Unterbauproůl Hĉfele Loox, Proůl 2191
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Beleuchten – Lineares Licht / 55

Unterbauproůl Hĉfele Loox, Proůl 2192, mit aufgesetztem Streugehĉuse

>> Werkstoű: Proůl: Aluminium 
Streugehĉuse: Kunststoű

>> OberŰĉche/Farbe: Proůl: silberfarben eloxiert 
>> Länge x Breite: 2500 x 18 mm
>> Höhe: 18 mm
>> Lieferumfang: 1 Aluminiumproůl 

1 Streugehäuse

Endkappe
>> Werkstoű: Kunststoű, silberfarben
>> Ausführung: mit Kabeldurchlass
>> Lieferumfang: 2 Stück

Artikel-Nr.
Endkappe fŜr Proůl 2192 833.74.823

Halteclip
>> Werkstoű: Edelstahl, silberfarben 
>> Anwendung: für Unterbaumontage
>> Lieferumfang: 2 Stück

Ausführung Artikel-Nr.
Halteclip 833.74.832
Halteclip 40° 833.74.833

Anbauarm fŜr Proůl 833.74.813
>> Werkstoű: Aluminium, silberfarben eloxiert
>> Ausführung: 30° horizontal schwenkbar
>> Länge x Breite: 175 x 30 mm
>> Höhe: 40 mm
>> Anwendung: für Anbaumontage
>> Lieferumfang: 1 Paar Anbauarme,  

2 Endkappen
Artikel-Nr.

Anbauarm fŜr Proůl 833.74.813 833.74.834

Endkappe

Unterbauproůle
Aluminium

Streugehäuse MarktverfŜgbarkeit Artikel-Nr.
milchig Nicht-EU-Märkte 833.74.813
opalweiß EU-Märkte 833.72.988

Halteclip

Halteclip 40°

Max. Abstand der Halteclips 500 mm.  
Die Anbauarme ermöglichen eine individuelle,  
passgenaue Schrankanbauleuchte.

Anbauarm
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56 / Beleuchten – Lineares Licht

Unterbauproůl Hĉfele Loox, Proůl 2193, asymmetrische Lichtverteilung

Eckproůl Hĉfele Loox, Proůl 2195

Unterbauproůle
Aluminium

>> Werkstoű: Proůl: Aluminium,  
Streuscheibe: Kunststoű

>> OberŰĉche/Farbe: Proůl: silberfarben eloxiert
>> Ausführung: indirekter Lichtaustritt
>> Länge x Breite: 2500 x 36 mm
>> Höhe: 18,5 mm
>> Breite Streuscheibe: 16 mm
>> Lieferumfang: 1 Aluminiumproůl 

1 Streuscheibe

Endkappe mit Kabeldurchlass
>> Werkstoű: Kunststoű, silberfarben
>> Lieferumfang: 2 Stück

Artikel-Nr.
Endkappe fŜr Proůl 2193 833.74.899

Endkappen

Streuscheibe MarktverfŜgbarkeit Artikel-Nr.
milchig Nicht-EU-Märkte 833.74.898
opalweiß EU-Märkte 833.72.986

Endkappe

>> Werkstoű: Proůl: Aluminium,  
Streuscheibe: Kunststoű

>> OberŰĉche/Farbe: Proůl: silberfarben eloxiert
>> Länge x Breite: 2500 x 20 mm
>> Höhe: 20 mm
>> Lieferumfang: 1 Aluminiumproůl 

1 Streuscheibe

>> Werkstoű: Endkappe und Halterung: 
Kunststoű, silberfarben 
Befestigungsplatte: Edelstahl

>> Lieferumfang: 2 Stück
Artikel-Nr.

Endkappe mit Kabeldurchlass fŜr Proůl 2195 833.74.822
Halterung 833.74.825
Befestigungsplatte 833.74.826

Streuscheibe MarktverfŜgbarkeit Artikel-Nr.
milchig Nicht-EU-Märkte 833.74.812
opalweiß EU-Märkte 833.72.987

Halterung

Befestigungsplatte
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Beleuchten – Lineares Licht / 57

Schubkastenproůl Hĉfele Loox, Proůl 2194

>> Werkstoű: Proůl: Aluminium,  
Streuscheibe: Kunststoű

>> OberŰĉche/Farbe: Proůl: silberfarben eloxiert
>> Länge x Breite: 2500 x 18 mm
>> Höhe: 12,5 mm
>> Lieferumfang: 1 Aluminiumproůl 

1 Streuscheibe

Endkappenset
>> Werkstoű: Kunststoű ABS, silberfarben
>> Lieferumfang: 5 Sets Endkappen,  

Befestigungsschrauben
Artikel-Nr.

Endkappenset 833.74.877

Halteclip
>> Werkstoű: Edelstahl, silberfarben
>> Lieferumfang: 2 Stück

Artikel-Nr.
Halteclip 833.74.893

TŜrsensor Loox5 fŜr Schubkastenproůl Hĉfele Loox
>> Einsatzbereich: für monochrome  

Loox5-LED-Bänder 8 mm

Spannung Schaltleistung Artikel-Nr.

60 W 833.89.251

120 W 833.89.253

Bewegungsmelder Loox5 fŜr Schubkastenproůl  
Häfele Loox 

>> Einsatzbereich: für monochrome  
Loox5-LED-Bänder 8 mm

>> Nachlaufzeit: 30 Sek.
>> Erfassungs
bereich:

0–3000 mm

Spannung Schaltleistung Artikel-Nr.

60 W 833.89.252

120 W 833.89.254

Endkappen

Unterbauproůle
Aluminium

Streuscheibe MarktverfŜgbarkeit Artikel-Nr.
milchig Nicht-EU-Märkte 833.74.835
opalweiß EU-Märkte 833.72.991

Türsensor

Bewegungsmelder

Halteclip
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58 / Beleuchten – Lineares Licht

Glaskantenproůl Hĉfele Loox, Proůl 5108

Schrankrohr Hĉfele Loox, Proůl 5105, asymmetrische Lichtverteilung

Proůle
Aluminium

>> Werkstoű: Kunststoű
>> OberŰĉche/Farbe: Proůl: silberfarben,  

Streuscheiben: milchig
>> Länge x Breite: 2000 x 17,5 mm
>> Höhe: 22 mm
>> Montage: zum Aufstecken
>> Lieferumfang: 1 Aluminiumproůl 

2 Streuscheiben milchig

Artikel-Nr.
Glaskantenproůl 833.74.733

Zur Anfertigung einer individuellen Glaskanten-Beleuchtung  
für Glasstärken von 4–8 mm.
Keine tragende Funktion.
Nur für LED-Bänder mit max. 9,6 W/m geeignet.

Bei Verwendung dieses Proůls sind LED-Punkte immer sichtbar.

Seitenträger

Mittelträger Mittelträger  
höhenverstellbar

>> Werkstoű: Proůl: Aluminium,
Streuscheibe: Kunststoű

>> OberŰĉche/Farbe: Proůl: silberfarben eloxiert
>> Länge x Breite: 2500 x 15 mm
>> Höhe: 30 mm
>> Lieferumfang: 1 Aluminiumproůl 

1 Streuscheibe

Schrankrohr Seitenträger
>> Werkstoű: Zinkdruckguss
>> Montage: zum Schrauben
>> Lieferumfang: 1 Stück

Farbe/OberŰĉche Artikel-Nr.
Seitenträger aluminiumfarben, lackiert 803.25.950
Seitenträger, höhenverstellbar aluminiumfarben, lackiert 803.24.900

Schrankrohr Mittelträger
>> Werkstoű: Zinkdruckguss
>> Montage: zum Schrauben
>> Lieferumfang: 1 Stück

Farbe/OberŰĉche Artikel-Nr.
Mittelträger aluminiumfarben, lackiert 802.07.900
Mittelträger, höhenverstellbar aluminiumfarben, lackiert 802.07.910

Streuscheibe MarktverfŜgbarkeit Artikel-Nr.
mattiert Nicht-EU-Märkte 833.72.790
opalweiß EU-Märkte 833.72.980

Seitenträger  
höhenverstellbar

Wirkung der Glaskante auf das Licht
>> Glaskante satiniert = gleichmäßige Lichtlinie
>> Glaskante klar = Punktlicht
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Beleuchten – Lineares Licht / 59

Einbauproůl Hĉfele Loox, Proůl 1108

Streuscheibe Häfele Loox

>> Werkstoű: Aluminium
>> Farbe: silberfarben eloxiert
>> Lieferumfang: 1 Aluminiumproůl
>> Abpackung: 1 Stück

>> Werkstoű: Polycarbonat
>> OberŰĉche/Farbe: opalweiß
>> Abpackung: 1 Stück

Länge mm Artikel-Nr.
3000 833.72.938

Länge mm Breite mm Artikel-Nr.
3000 15 833.72.937

Proůle
Aluminium

2 Streuscheiben 833.72.937 ( je eine für oben und unten)  
bitte separat bestellen. 
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60 / Beleuchten – Lineares Licht

Hĉfele Loox5 Proůl 1102 / 1101

>> Werkstoű: Polycarbonat
>> Länge: 3000 mm
>> Lieferumfang: 1 Kunststoűproůl

[Fräsmaße]

Hĉfele Loox5 Proůl 1102

Einbauproůle
Kunststoű

Farbe Lichtdurchlässigkeit Proůl 1102 Proůl 1101
schwarz ~20 % 833.95.741 833.72.899
opalweiß 60Ɲ70 % 833.95.740 833.72.898

Hinweis
Proůl 1102 und 1101 fŜr LED-Bĉnder bis max. 9,6 W/m  
verwendbar.
 
Proůl 1102 fŜr LED-Bĉnder bis max. 5 mm Breite verwendbar.
Proůl 1101 nur fŜr LED-Bĉnder mit exakt 8 mm Breite verwendbar.

Durch die Streuscheibe entsteht ein gleichmäßiges Licht.
Die LED-Punkte sind bei der weiŒen Version ab 120 LEDs/m 
nicht sichtbar.

[Fräsmaße]

Hĉfele Loox5 Proůl 1101
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Beleuchten – Lineares Licht / 61

Streuscheiben, Kühlleiste

Durch die weiße Streuscheibe entsteht ein gleichmäßiges Licht.  
Die LED-Punkte sind ab 120 LEDs/m nicht sichtbar. Bei Einsatz 
der schwarzen Streuscheibe können LED-Punkte sichtbar sein.
Bei Einsatz der transparenten Streuscheibe sind die LED-
Punkte immer sichtbar.

>> Werkstoű: Polycarbonat
>> Länge: 3000 mm
>> Lieferumfang: 1 Streuscheibe

Breite mm Lichtdurchlässigkeit
transparent, 
~90 %

opalweiß,  
60Ɲ70 %

schwarz,  
~20 %

8 833.95.797 833.95.754 833.95.758
11 833.95.757 833.95.755 833.95.759
13 – 833.95.756 833.95.760

Streuscheiben Hĉfele Loox5 fŜr Einbauproůle 1103Ɲ1107 sowie fŜr Unterbauproůle 2101Ɲ2104

Einfacher Austausch bestehender Streuscheiben um  
z. B. von mattiert auf milchig zu wechseln.

>> Werkstoű: Kunststoű
>> Länge: 2500 mm
>> Lieferumfang: 1 Streuscheibe

Streuscheibe Artikel-Nr.
AusfŜhrung: Ŝberstehend, zum EindrŜcken
mattiert 833.74.780
milchig 833.74.781
opalweiß 833.72.936
AusfŜhrung: ŰĉchenbŜndig, zum Einschieben
mattiert 833.72.858
milchig 833.72.859

Streuscheiben Hĉfele Loox fŜr Proůle mit 16 mm InnenmaŒ 1190 / 1194 / 2190 / 2193

Kühlleiste Häfele Loox

>> Werkstoű: Aluminium
>> Länge x Breite: 1000 x 10 mm
>> Höhe: 2 mm
>> Montage: zum Schrauben, Bohrungen  

bei 250 mm, 500 mm und 750 mm
>> Lieferumfang: 1 Proůl

Artikel-Nr.
Kühlleiste 833.77.700

Maße

überstehend ŰĉchenbŜndig

mattiert milchig
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62 / Beleuchten – Punktlicht      

Ein-/Unterbauleuchten
modular monochrom, Bohrloch-Ø: 58 mm

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 165

Netzteil Loox5 24 V siehe Seite 166

Häfele Loox LED 2025, Loox5 LED 2092 / 3092

Hinweis
Die Schutzart IP45 verringert sich auf IP20 bei Unterbau
montage oder bei Einbaumontage mit Durchgangsbohrung.
Bestellhinweis
Zuleitung und Gehäuse bitte separat bestellen.

LED 2025

LED 2092 / 3092

>> Dimmbar: ja
>> Werkstoű: Aluminium
>> Lebensdauer L80/B10: >50.000 h
>> Lebensdauer L70/B50: >80.000 h
>> Schutzart: IP45 als Einbauleuchte;  

IP20 als Unterbauleuchte
>> Montage: zum Einbohren mit Klemmbefestigung 

oder zum Schrauben
>> Bohrloch-Ø: 58 mm
>> Lieferumfang: 1 Leuchtenmodul

LED 2092 und LED 3092 ausgestattet mit hochwertigen 
Samsung-LEDs
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64 / Beleuchten – Punktlicht      

Ein-/Unterbauleuchten
modular multi-weiß, Bohrloch-Ø: 58 mm

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 165

Netzteil Loox5 24 V siehe Seite 166

Häfele Loox5 LED 2091 / 3091

Hinweis
Die Schutzart IP45 verringert sich auf IP20 bei Unterbau
montage oder bei Einbaumontage mit Durchgangsbohrung.
Bestellhinweis
Zuleitung und Gehäuse bitte separat bestellen.

>> Dimmbar: ja
>> Werkstoű: Aluminium
>> Lebensdauer L80/B10: >50.000 h
>> Lebensdauer L70/B50: >80.000 h
>> EnergieeŲzienzklasse: F
>> Schutzart: IP45 als Einbauleuchte;  

IP20 als Unterbauleuchte
>> Montage: zum Einbohren mit Klemmbefestigung 

oder zum Schrauben
>> Bohrloch-Ø: 58 mm
>> Lieferumfang: 1 Leuchtenmodul

Ausgestattet mit hochwertigen Samsung-LEDs

Zur Farbsteuerung von Multi-Weiß-Leuchten ist Zubehör  
erforderlich.
Bitte separat bestellen, siehe Kapitel Vernetzen, Seite 122.
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68 / Beleuchten – Punktlicht

Ein-/Unterbauleuchten
modular monochrom, Bohrloch-Ø: 35 mm

Häfele Loox5 LED 2040 / LED 3008

>> Dimmbar: ja
>> Werkstoű: Aluminium
>> Lebensdauer L80/B10: >50.000 h
>> Lebensdauer L70/B50: >80.000 h
>> EnergieeŲzienzklasse: G
>> Schutzart: IP45 als Einbauleuchte;  

IP20 als Unterbauleuchte
>> Montage: zum Einbohren mit Klemmbefestigung 

oder zum Schrauben
>> Bohrloch-Ø: 35 mm
>> Lieferumfang: 1 Leuchtenmodul

     

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 165

Netzteil Loox5 24 V siehe Seite 166

Hinweis
Die Schutzart IP45 verringert sich auf IP20 bei Unterbau
montage oder bei Einbaumontage mit Durchgangsbohrung.
Bestellhinweis
Zuleitung und Gehäuse bitte separat bestellen.

Ausgestattet mit hochwertigen Samsung-LEDs

LED 2040 / 3008
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Beleuchten – Punktlicht / 69

Einbaugehäuse

Einbaumontage eckig Einbaumontage rund

Unterbaugehäuse

Unterbaumontage eckig Unterbaumontage rund

>> Zuleitung 1,5 A/24 AWG, mit Einrastverbinder
Spannung Länge mm Artikel-Nr.

1000 833.95.789
2000 833.95.788

2000 833.95.791

>> Einbaugehĉuse, Kunststoű
Farbe rund quadratisch
schwarz 833.72.184 833.72.188
vernickelt matt 833.72.186 833.72.190
silberfarben 833.72.145 833.72.146
weiß 833.72.187 833.72.191

>> Unterbaugehĉuse, Kunststoű
Farbe rund quadratisch
schwarz 833.72.176 833.72.180
vernickelt matt 833.72.178 833.72.182
silberfarben 833.72.143 833.72.144
weiß 833.72.179 833.72.183

Häfele Loox5 LED 2040 / LED 3008

Spannung Anzahl Farbtemperatur Leistung Lichtstrom Lichtausbeute Farbwiedergabeindex CRI Artikel-Nr.
V LEDs K W lm lm/W Ra R9

Häfele Loox5 LED 2040

2

2700 1,5 115 76 90 >55 833.72.560
3000 1,5 115 76 90 >55 833.72.561
4000 1,5 115 76 90 >55 833.72.562
5000 1,5 125 83 90 >55 833.72.563

Häfele Loox5 LED 3008

2

2700 1,5 115 76 90 >55 833.75.560
3000 1,5 115 76 90 >55 833.75.561
4000 1,5 115 76 90 >55 833.75.562
5000 1,5 125 83 90 >55 833.75.563
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70 / Beleuchten – Punktlicht

Ein-/Unterbauleuchten
monochrom, Bohrloch-Ø: 26 mm

Häfele Loox5 LED 2090 / 3090

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 165

Netzteil Loox5 24 V siehe Seite 166

Hinweis
Die Schutzart IP45 verringert sich auf IP20 bei Unterbau
montage oder bei Einbaumontage mit Durchgangsbohrung.
Bestellhinweis
Gehäuse bitte separat bestellen.

>> Dimmbar: ja
>> Werkstoű: Aluminium
>> Lebensdauer L80/B10: >50.000 h
>> Lebensdauer L70/B50: >80.000 h
>> Schutzart: IP45 als Einbauleuchte;  

IP20 als Unterbauleuchte
>> Montage: zum Einbohren mit Klemmbefestigung 

oder zum Schrauben
>> Bohrloch-Ø: 26 mm
>> Lieferumfang: 1 Leuchtenmodul mit 2 m Zuleitung

LED 2090

LED 3090

     

>> schmaler Abstrahlwinkel für Inszenierung von Objekten

Ausgestattet mit hochwertigen Samsung-LEDs





LO
O

X 
20

22
, H

D
E-

de
, 0

3/
22

; M
aß

an
ga

be
n 

un
ve

rb
in

dl
ic

h.
 K

on
st

ru
kt

io
ns

än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n.

LO
O

X 
20

22
, H

D
E-

de
, 0

3/
22

; M
aß

an
ga

be
n 

un
ve

rb
in

dl
ic

h.
 K

on
st

ru
kt

io
ns

än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n.

B
EL

EU
C

H
TE

N
VE

R
S

O
R

G
EN

VE
R

TE
IL

EN
S

C
H

A
LT

EN
VE

R
N

ET
ZE

N
ER

W
EI

TE
R

N

72 / Beleuchten – Punktlicht

Ein-/Unterbauleuchten
monochrom, Bohrloch-Ø: 58 mm

Häfele Loox5 LED 2094 / 3094

>> dimmbar: ja
>> Einsatzbereich: für Vitrinen, Regale und Fachböden
>> Gehĉuse Werkstoű: Aluminium
>> Streuscheibe Werkstoű: Kunststoű
>> Lebensdauer L80/B10: 30.000 h
>> Farbwiedergabeindex 
Ra: 

>90

>> Farbwiedergabeindex 
R9: 

>50

>> EnergieeŲzienzklasse: G
>> Montage: zum Einbohren und Klemmen
>> Bohrlochdurchmesser: 58 mm
>> Lieferumfang: 1 Leuchte mit 2 m Zuleitung  

inkl. Befestigungsmaterial

>> groŒe LichtaustrittsŰĉche, homogenes Erscheinungsbild

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 165

Netzteil Loox5 24 V siehe Seite 166

LED 2094

LED 3094

     

Ausgestattet mit hochwertigen Samsung-LEDs
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Beleuchten – Punktlicht / 73

Häfele Loox5 LED 2094 / 3094

Span-
nung

Anzahl Farb
temperatur 

Leistung Lichtstrom Lichtaus
beute 

chrom-
farben

vernickelt schwarz weiß bronze
farben

V LEDs K W Im lm/W
Häfele Loox5 LED 2094

4

2700 2,5 135 54 833.72.530 833.72.546 833.72.534 833.72.538 833.72.542
3000 2,5 150 60 833.72.531 833.72.547 833.72.535 833.72.539 833.72.543
4000 2,5 160 64 833.72.532 833.72.548 833.72.536 833.72.540 833.72.544
5000 2,5 165 66 833.72.533 833.72.549 833.72.537 833.72.541 833.72.545

Häfele Loox5 LED 3094

4

2700 2,5 140 56 833.75.320 833.75.546 833.75.324 833.75.328 833.75.332
3000 2,5 160 64 833.75.321 833.75.547 833.75.325 833.75.329 833.75.333
4000 2,5 165 66 833.75.322 833.75.548 833.75.326 833.75.330 833.75.334
5000 2,5 175 70 833.75.323 833.75.549 833.75.327 833.75.331 833.75.335

>> Unterbaugehäuse, Stahl
Farbe Artikel-Nr.
chromfarben 833.72.809
vernickelt 833.72.528
schwarz 833.72.806
weiß 833.72.807
bronzefarben 833.72.808

Unterbaumontage






















































































































































































































































